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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 351/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Lô 5 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, 

bổ sung Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Điện lực, ngày 30 tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày ngày 04 tháng 3 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực; 

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên 

Quang) tại Tờ trình số 47/TTr-SCT, ngày 25 tháng 6 năm 2025; đề nghị của Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 157/BC-VP ngày 22 tháng 7 năm 

2025, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Lô 5 (do Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân 

Thiện Hà Giang làm Chủ đầu tư). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-72-2007-nd-cp-quan-ly-an-toan-dap-19556.aspx
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Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống sơ 

đồ, bản đồ và dữ liệu trong hồ sơ Phương án, bảo đảm thống nhất với nội dung của 

Quyết định này. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang: 

a) Tổ chức thực hiện theo nội dung Phương án đã được phê duyệt tại Quyết 

định này, đảm bảo vận hành an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy 

điện Sông Lô 5. 

b) Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những tình huống vướng mắc 

phát sinh hoặc phương án có nội dung chưa phù hợp với thực tế, yêu cầu Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang lập Phương án bổ sung gửi Sở Công 

Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

c) Trường hợp Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy 

điện Sông Lô 5 sau 05 năm thực hiện còn phù hợp, không có nội dung điều chỉnh, bổ 

sung thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang có trách nhiệm báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét quyết định việc cho phép tiếp tục sử 

dụng Phương án hoặc yêu cầu phê duyệt điều chỉnh Phương án theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Công Thương, 

Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND 

các xã: Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng An ,Vĩnh Tuy; Tổng Giám đốc Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

PHƯƠNG ÁN 

Ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Lô 5 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

1. Thông tin về chủ sở hữu công trình thủy điện: 

- Tên chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang. 

- Địa chỉ: Thôn Khuổi Phạt, xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang. 

- Điện thoại: 0976219190.       

- Email: thuydiensonglo5@gmail.com. 

2. Khái quát về công trình thủy điện: 

- Tên công trình thủy điện: Công trình thủy điện Sông Lô 5 

- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt: Cấp II theo quy chuẩn Việt Nam 

QCVN 04-05:2012/BNNPTNT. 

- Phân loại công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-

CP: Công trình thủy điện lớn. 

- Nhiệm vụ của công trình: Sản xuất, cung cấp điện lên lưới điện quốc gia phục 

vụ phát triển kinh tế, xã hội; công suất lắp máy 29,7MW, sản lượng điện hàng năm 

của nhà máy khoảng 98,01 triệu kWh. 

- Địa điểm xây dựng: Trên dòng chính Sông Lô thuộc địa bàn xã Bắc Quang, 

xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang. 

- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa công trình thủy điện vào khai thác: 

+ Khởi công: Ngày 25 tháng 09 năm 2022. 

+ Đưa công trình thủy điện vào khai thác: Dự kiến tháng 12 năm 2025. 

3. Khái quát về địa hình, khí tượng thủy văn (lượng mưa, mùa mưa, lưu 

lượng lũ lớn nhất...), thảm thực vật lưu vực hồ chứa theo thiết kế; các hình thái 

thiên tai có thể xảy ra trong lưu vực hồ chứa 

mailto:thuydiensonglo4@gmail.com
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3.1. Khái quát về địa hình 

- Dự án thuỷ điện Sông Lô 5 nằm trên dòng chính Sông Lô, địa hình vùng chủ 

yếu là núi cao trung bình của tỉnh Tuyên Quang, bên bờ trái, cách công trình 20km về 

phía Đông có dãy núi cao trên 1000m, kéo dài theo phương Bắc, Đông Bắc - Nam, 

Tây Nam, bên bờ phải, cách công trình 8km về phía Tây là dãy núi thấp hơn, đỉnh 

cao 300m-350m, song song với dãy núi bên bờ trái, có 3km gần thượng lưu là đồng 

bằng, còn lại dọc thung lũng sông đều là địa hình đồi núi thấp, với cao độ 50m đến 

150m, độ dốc địa hình trung bình 1025˚, hầu như không có địa hình dốc đứng. 

- Giao thông đường bộ trong vùng tương đối thuận lợi, với trục Quốc lộ 2 Hà 

Nội - Tuyên Quang chạy dọc bờ phải Sông Lô và Quốc lộ 279 chạy qua gần vị trí 

công trình, cách công trình chỉ khoảng 1,5km, bên bờ trái có đường tỉnh lộ 195B. 

3.2. Đặc điểm khí tượng thủy văn của khu vực 

* Đặc điểm khí hậu: 

- Khí hậu lưu vực Sông Lô không nằm ngoài đặc điểm chung của khí hậu Việt 

Nam mang đậm nét khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong năm khí hậu phân ra làm hai 

mùa rõ rệt, mùa đông khô lạnh, mưa ít và mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều. 

- Mùa đông từ tháng XI - IV năm sau, chịu ảnh hưởng chủ yếu khối không khí 

lạnh cực đới lục địa có đặc tính khô từ cao áp Xibia gây ra thời tiết giá lạnh, lưu vực 

thủy điện Sông Lô 5 do nằm ở vùng núi cao của thượng nguồn Sông Lô nên mùa 

đông ở đây lạnh hơn hẳn so với các vùng khác trong lưu vực, mưa trong mùa đông 

chủ yếu là mưa phùn và mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày với lượng không đáng kể nên 

chỉ có tác dụng làm tăng độ ẩm của đất trong mùa khô. 

- Mùa hạ từ tháng V- X thường xuyên chịu ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa 

Tây Nam từ Vịnh Ben Gan thổi vào với đặc tính nóng ẩm, ở thời kỳ chuyển tiếp giữa 

hai mùa, gió mùa Đông Bắc còn ảnh hưởng nhưng mức độ kém hơn ở mùa đông, 

giữa mùa hạ thường xuất hiện các nhiễu động thời tiết như dông, xoáy, áp thấp, bão, 

dải hội tụ nhiệt đới, các nhiễu động, rãnh thấp gây mưa... gây ra biến động rất mạnh 

mẽ trong chế độ thủy văn. 
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- Kết quả là có những thời kỳ dài không mưa, gây khô hạn thiếu nước trong 

mùa khô, ngược lại có thời kỳ mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây lũ lớn trên các lưu 

vực sông.  

* Đặc điểm thủy văn: 

- Chế độ mưa trên lưu vực liên quan chặt chẽ với gió mùa, còn lượng mưa 

được quy định đáng kể bởi địa hình và biến đổi theo không gian và thời gian. Trong 

năm được phân làm hai mùa: Mùa lũ và mùa kiệt.  

- Mùa lũ: Với chỉ tiêu mùa lũ là thời kỳ các tháng liên tục có lượng dòng chảy 

vượt trung bình trong đa số các năm quan trắc bắt đầu từ tháng VI, kết thúc vào tháng 

IX, tổng lượng dòng chảy mùa lũ chiếm (6570)% tổng lượng dòng chảy năm, tháng 

có dòng chảy lớn nhất năm thường rơi vào tháng VII, VIII. 

- Mùa cạn: Là thời gian còn lại trong năm bắt đầu từ tháng X, kết thúc vào 

tháng V năm sau, các tháng V, X có thể xếp vào tháng chuyển tiếp giữa mùa lũ và 

mùa cạn, thời kỳ kiệt nhất năm kéo dài từ tháng I đến tháng IV, tháng có lưu lượng 

trung bình nhỏ nhất trong năm thường rơi vào tháng III, tháng IV, lưu lượng lũ lớn 

nhất ứng với mực nước lũ kiểm tra với lưu lượng 7.371( m3/s). 

- Phân phối lượng mưa tháng trong năm tại trạm đại biểu trong lưu vực Sông 

Lô được đưa ra trong sau: 

Bảng 1: Phân phối lượng mưa tại trạm Hà Giang và lưu vực tuyến công 

trình 

Đơn vị (mm) 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Hà Giang 38,9 41,1 64,8 104,2 303,3 437,9 561,8 410,2 233,7 149,0 78,0 40,7 2463,4 

S.Lô 5 31,0 32,7 51,6 82,9 241,3 348,4 447,0 326,4 185,9 118,6 62,1 32,4 1960 
 

Lượng mưa ngày thiết kế của lưu Sông Lô 5 được xác định theo hai trạm đại 

biểu là Bắc Quang và Hà Giang, kết quả ghi trong bảng sau: 

Bảng 2: Lượng mưa ngày lớn nhất thiết kế. 

P% 0,1 0,2 0,5 1,0 5,0 10 

Hà Giang 396 374 333 307 246 218 
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Bắc Quang 613 584 529 494 410 372 
 

3.3. Thảm thực vật lưu vực hồ chứa 

- Trong vùng ngập của dự án (khu vực lòng hồ dự án thủy điện Sông Lô 5) 

không có rừng đặc dụng hay rừng phòng hộ (thảm thực vật tự nhiên), chủ yếu một 

phần là rừng hỗn giao, rừng trồng (rừng sản xuất), tre nứa và các cây gỗ tạp mọc ở 

hai bên bờ ven sông suối.   

- Rừng hỗn giao, rừng trồng (rừng sản xuất): Trong khu vực diện tích chiếm 

dụng đất của lòng hồ dự án thủy điện Sông Lô 5, rừng sản xuất - rừng hỗn giao ở 

trong vùng ngập của dự án chủ yếu là các loại cây như cây keo, bạch đàn, xoan, 

sơn…và cùng một số loại cây gỗ tạp khác, ngoài ra trong vùng lòng hồ còn có các 

loại tre, hóp, nứa, luồng, vầu…(họ hàng cây tre) được trồng khá nhiều rải rác dọc hai 

bên bờ sông, suối và trên các triền đồi thấp, thoải dọc hai bên bờ ven sông, suối. 

- Cây trồng khu dân cư: Cây trồng trong khu vực lòng hồ chủ yếu tập trung 

trong các vườn tược, trang trại của các khu dân dư, các loại cây thường gặp là chè, 

nhãn, vải, mít, chuối, cam, quýt, bưởi, chanh…và một số cây lấy bóng mát khác. 

- Cây trồng hàng năm: Thuộc loại cây này nằm trong vùng ngập của dự án có 

cá loại cây như là ngô, khoai, sắn, đậu, rau, lúa nương, lúa nước…Cây trồng hàng 

năm trong vùng ngập có diện tích không lớn, chủ yếu tập trung trong các nương rẫy 

ven thung lũng, dọc hạ bên bờ sông suối và các vùng trũng đồng bằng, trên các đồi 

thoải dọc hai bên bờ sông Lô. 

3.4. Các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong lưu vực hồ chứa 

- Trong khu vực của hồ chứa hàng năm thường thường xảy ra 04 loại hình 

thiên tai gồm hạn hán, sét, mưa đá kèm gió lốc, sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt.  

- Trong đó hiện tượng thiên tai do sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt xảy ra nhiều 

nhất trên lưu vực Sông Lô, trung bình mỗi năm trên lưu vực Sông Lô có từ 1 đến 3 

trận lũ, có năm tới 5 hoặc 6 trận lũ; lũ trên lưu vực Sông Lô thường xuất hiện từ 

tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, lũ lớn nhất thường tập trung vào tháng 7, tháng 8, 

theo số liệu thống kê những trận lũ lớn gây chết người, cuốn trôi nhà cửa, vùi lấp đất 
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canh tác, phá hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật như đập thủy lợi, kênh mương dẫn 

nước, đường giao thông; trong đó, trên lưu vực Sông Lô ảnh hưởng lớn nhất đến khu 

vực phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, còn các xã nằm trong lưu vực Sông Lô 

mức độ ảnh hưởng  nhiều. 

4. Đặc điểm vùng hạ du đập, hồ chứa 

4.1. Về địa hình 

Khu vực hạ du công trình thủy điện Sông Lô 5 đồng thời cũng là vùng lòng hồ 

thủy điện Sông Lô 6 có chiều dài khoảng 19km, nằm trên điạ bàn của tỉnh Tuyên 

Quang, bên bờ trái của công trình nằm trên địa bàn xã Bằng Hành, bên bờ phải của 

công trình nằm trên địa bàn các xã Bắc Quang, Hùng An, Vĩnh Tuy thuộc tỉnh Tuyên 

Quang, hai bên bờ sông hầu hết là đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, cây ăn 

quả, đất rừng sản xuất, dân cư sinh sống thưa thớt và rải rác chủ yếu ven đường quốc 

lộ, địa hình thoải, dọc theo lòng Sông Lô ở hai bên bờ là các đồi núi thấp, dạng bát 

úp, bên bờ phải là tuyến QL2 (Hà Nội - Tuyên Quang) có địa hình là sườn dốc, phần 

gần lòng sông thì địa hình thoải hơn, đặc biệt chỉ có khu vực cách tuyến công trình 

15km về hạ lưu có có địa hình núi đá sườn dốc, khu vực này kéo dài khoảng 200m 

dọc theo Sông Lô, phía giữa lòng sông thuộc lòng hồ thủy điện Sông Lô 6. 

4.2. Về dân cư: 

- Số lượng dân cư các xã thuộc khu vực hạ lưu của dự án: 

+ Xã Bằng Hành toàn bộ xã có 16.650 người, mật độ dân số đạt 109 

người/km2. Dân cư chủ yếu là dân tộc Tày, toàn xã có nhiều dân tộc cùng chung 

sống. 

+ Xã Bắc Quang toàn bộ xã có 33.644 người, mật độ dân số đạt 237 

người/km2. Dân cư chủ yếu là dân tộc Kinh và dân tộc Tày. 

+ Xã Hùng An toàn bộ xã có 17.224  người, mật độ dân số đạt 145 người/km2. 

Dân cư chủ yếu là dân tộc Tày và dân tộc Dao. 

+ Xã Vĩnh Tuy toàn bộ xã có 12.054 người, mật độ dân số đạt 104 người/km2. 

Dân cư chủ yếu là dân tộc Kinh và dân tộc Tày. 
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- Khu vực hạ du của công trình thủy điện Sông Lô 5 nằm bên bờ phải gồm có 

các xã Bắc Quang, Hùng An, Vĩnh Tuy thuộc tỉnh Tuyên Quang, dọc bờ sông dân cư 

sinh sống thưa thớt, hiện tại trên địa bàn xã Bắc Quang có 01 bến đò, xã Bằng Hành 

có 01 bến đò, xã Hùng An có 02 bến đò, xã Vĩnh Tuy có 01 bến đò. Trên địa bàn xã 

Bằng Hành có hộ dân nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện Sông Lô 6, nằm bên bờ 

trái vùng hạ du của dự án là xã Bằng Hành tỉnh Tuyên Quang, dọc bờ Sông Lô dân 

cư sinh sống thưa thớt và rải rác, chủ yếu tập chung ven đường Quốc lộ và các khu 

trung tâm, cây trồng ở đây chủ yếu là cây lâu năm, cây ăn quả, đất rừng sản xuất...  

- Khu vực vùng hạ du của công trình thủy điện Sông Lô 5 cũng là lòng hồ của 

công trình thủy điện Sông Lô 6 thuộc tỉnh Tuyên Quang, dân cư sống thưa thớt và rải 

rác chủ yếu tập chung dọc ven đường Quốc lộ và các khu trung tâm, nên khi xảy ra 

các sự cố khẩn cấp thì khả năng tiếp nhận thông tin và các tín hiệu cảnh báo là rất dễ 

dàng do tại các khu trung tâm đều được trang bị các hệ thống thông tin tuyên truyền, 

hệ thống loa phát thanh của xã, thôn, bản. 

4.3. Những đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng: 

* Các công trình bị ảnh hưởng: 

- Trong phạm vi khu vực vùng hạ du của công trình thủy điện Sông Lô 5 không 

có bất cứ công trình xây dựng hiện hữu nào bị ảnh hưởng bởi mực nước hạ lưu của 

thủy điện Sông Lô 5 và cũng là mực nước dâng bình thường của lòng hồ thủy điện 

Sông Lô 6, do vậy khi có sự cố về thiên tai xảy ra thì sẽ không có ảnh hưởng về công 

trình xây dựng. 

- Phía sau nhà máy thủy điện Sông Lô 5 (vùng hạ du thủy điện Sông Lô 5) là 

khu vực lòng hồ của công trình thủy điện Sông Lô 6, phía hạ du của dự án công trình 

điện Sông Lô 6 là vùng lòng hồ của công trình thủy điện Sông Lô 7. Thông tin về 02 

dự án thủy điện Sông Lô 6 và thủy điện Sông Lô 7 như sau: 

+ Dự án thủy điện Sông Lô 6 được xây dựng trên dòng chính Sông Lô với công 

suất lắp máy 60MW, bờ trái thuộc xã Bạch Xa, bờ phải thuộc xã Vĩnh Tuy, tỉnh 

Tuyên Quang, hồ chứa của thủy điện Sông Lô 6 thuộc các xã: Vĩnh Tuy, Hùng An, 
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Bắc Quang, Bằng Hành tỉnh Tuyên Quang và cũng là khu vực vùng hạ du của thủy 

điện Sông Lô 5. 

+ Dự án thủy điện Sông Lô 7 được xây dựng trên dòng chính sông Lô với công 

suất lắp máy 36MW, bờ trái thuộc xã Phù Lưu, bờ phải thuộc xã Yên Phú,  tỉnh 

Tuyên Quang, hồ chứa của thủy điện Sông Lô 7 thuộc các xã: Phù Lưu, Bạch Xa, 

Yên Phú, Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang. 

- Các hoạt động trong phạm vi vùng hạ du của công trình thủy điện Sông Lô 5. 

+ Trong vùng hạ du của công trình thủy điện Sông Lô 5 không có các khu vực 

được quy hoạch và cấp phép khai thác cát, sỏi tại xã Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng 

An với tổng diện tích quy hoạch là 57,01ha, phía dưới hạ du của công trình thủy điện 

Sông Lô 6 có một số mỏ cát nhỏ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp 

phép cho 02 đơn vị khai thác cát, sỏi lòng Sông Lô, tuy nhiên khu vực đó không 

thuộc vùng hạ du của thủy điện Sông Lô 5. Ngoài ra khu vực hạ du của thủy điện 

sông Lô 5 đến nhà máy thủy điện Sông Lô 6 có một số hoạt động của bến đò tại các 

xã Bắc Quang, Hùng An, Vĩnh Tuy của người dân sống ở khu vực ven sông thành lập 

những bến đò nhỏ để phục vụ đi lại qua sông ở những nơi không có cầu, cụ thể: 

+ Trên địa bàn xã Bắc Quang có 01 bến đò tại thôn Nái. 

+ Trên địa bàn xã Hùng An có 02 bến đò tại thôn An Bình và tại thôn An 

Dương. 

+ Trên địa bàn xã Vĩnh Tuy có 01 bến đò tại thôn Khuổi Ít.  

+ Ngoài ra còn có 01 lồng cá bè của người dân trên địa bàn xã Bằng Hành. 

- Khi có thiên tai, tình huống khẩn cấp xảy ra thì các tuyến đường giao thông 

có thể bị ảnh hưởng là các tuyến đường quanh khu vực vùng hạ du của công trình 

thủy điện Sông Lô 5 bị ảnh hưởng, đặc biệt đối với các tuyến đường dân sinh và liên 

thôn, liên xã dọc 02 bên bờ sông.  

* Đối với dân cư: 

- Hạ lưu của nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã: Bắc Quang, Bằng 

Hành, Hùng An và xã Vĩnh Tuy. 
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- Số nhà ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất lũ 1.5% là 36 nhà trong phạm vi khu vực 

hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng 

An, Vĩnh Tuy. 

- Số nhà ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất lũ 1% là 34 nhà trong phạm vi khu vực hạ 

lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã: Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng An, 

Vĩnh Tuy. 

- Số nhà ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất lũ 0.5% là 46 nhà trong phạm vi khu vực 

hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã: Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng 

An, Vĩnh Tuy. 

- Số nhà ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất lũ 0.2% là 76 nhà trong phạm vi khu vực 

hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã: Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng 

An, Vĩnh Tuy. 

- Số nhà ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất lũ 0.1% là 90 nhà trong phạm vi khu vực 

hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã: Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng 

An, Vĩnh Tuy. 

- Số nhà ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất vượt lũ thiết kế, vỡ đập (P=0.1%) là 91 

nhà trong phạm vi khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã Bắc 

Quang, Bằng Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy.  

* Đối với công trình đường giao thông: 

- Khi xảy ra các tình huống ngập lụt với các tình huống thì chủ yếu ảnh hưởng 

tới các con đường liên thôn liên xã không ảnh hưởng tới đường Quốc lộ 2. 

- Số km đường bị ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất lũ 1% là 32,25km trong phạm vi 

khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã Bắc Quang, Bằng 

Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy. 

- Số km đường bị ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất lũ 0.5% là 37,82km trong phạm 

vi khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã Bắc Quang, Bằng 

Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy. 
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 - Số km đường bị ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất lũ 0.2% là 50,24km trong phạm 

vi khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã Bắc Quang, Bằng 

Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy. 

- Số km đường bị ngập từ 0,5-3,0m ở tần suất lũ 0.1% là 58,76km trong phạm 

vi khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã Bắc Quang, Bằng 

Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy. 

- Số km đường bị ngập từ 0,5-3,0m ở kịch bản tình huống vỡ đập là 58,76km 

trong phạm vi khu vực hạ lưu  nhà máy thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các xã Bắc 

Quang, Bằng Hành,  Hùng An, Vĩnh Tuy. 

* Các công trình khác: 

- Phía hạ du của thủy điện Sông Lô 5 bao gồm các công trình thủy điện Sông 

Lô 6, Sông Lô 7, khi xảy ra ở các tình huống xả lũ thì nằm trong tính toán thiết kế kỹ 

thuật của công trình. 

4.4. Phạm vi ngập lụt vùng hạ du theo các tình huống xả lũ, vỡ đập tại bản 

đồ ngập lụt hạ du được phê duyệt: 

- Phạm vi ảnh hưởng theo các tính huống xả lũ, vỡ đập như sau: 

+ Thống kê phạm vi ảnh hưởng theo diện tích của tình huống xả lũ tần suất 

P=1.5%. 

Xã 
Diện tích ngập (ha) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 44,75 40,82 73,07 71,88 206,80 437,33 

Bằng Hành 47,76 47,42 102,13 81,63 196,22 475,16 

Hùng An 5,45 4,03 7,46 6,46 17,75 41,15 

Vĩnh Tuy 14,35 15,72 25,07 11,15 17,95 84,25 
 

+ Thống kê phạm vi ảnh hưởng theo diện tích của tình huống xả lũ tần suất 

P=1.% 

Xã 
Diện tích ngập (ha) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 46,05 45,20 77,75 71,88 234,54 475,41 

Bằng Hành 51,27 47,81 103,72 88,76 210,99 502,57 

Hùng An 10,11 6,94 9,24 7,02 22,72 56,03 

Vĩnh Tuy 16,16 15,67 32,92 18,19 23,41 106,36 
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+ Thống kê phạm vi ảnh hưởng theo diện tích của tình huống xả lũ tần suất 

P=0.5% 

Xã 
Diện tích ngập (ha) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 52,47 47,53 88,24 74,96 279,18 542,39 

Bằng Hành 53,77 54,89 106,32 89,25 261,35 565,59 

Hùng An 9,84 8,36 9,48 6,80 24,30 58,78 

Vĩnh Tuy 14,99 16,43 31,96 27,93 30,87 122,19 
 

+ Thống kê phạm vi ảnh hưởng theo diện tích của tình huống xả lũ tần suất 

P=0.2% 

Xã 
Diện tích ngập (ha) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 65,78 66,02 102,17 84,89 347,58 666,43 

Bằng Hành 61,47 53,43 117,84 93,11 328,05 653,90 

Hùng An 13,48 14,79 25,68 15,27 34,52 103,74 

Vĩnh Tuy 14,07 11,78 31,79 28,49 64,52 150,65 

+ Thống kê phạm vi ảnh hưởng theo diện tích của tình huống xả lũ tần suất 

P=0.1% 

Xã 
Diện tích ngập (ha) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 48,40 61,73 124,32 96,06 398,16 728,67 

Bằng Hành 64,78 66,84 115,37 101,41 376,68 725,07 

Hùng An 14,02 14,12 28,54 26,73 49,87 133,28 

Vĩnh Tuy 15,63 12,61 29,31 28,95 75,32 161,83 
 

5. Sơ đồ mặt bằng đập, hồ chứa và vùng hạ du: 

5.1. Sơ đồ mặt bằng đập, nhà máy thuỷ điện Sông Lô 5 
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5.2. Sơ đồ hồ chứa nhà máy thuỷ điện Sông Lô 5 
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5.3. Sơ đồ vùng hạ du đập thuỷ điện Sông Lô 5 
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 6. Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập và biện pháp ứng 

phó để bảo đảm an toàn vùng hạ du 

6.1 Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập: 

Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập cho công trình thủy điện 

Sông Lô 5 như sau: 

- Kịch bản 01: Xả lũ thiết kế 1.5% ứng với hồ thủy điện Sông Lô 5. 

- Kịch bản 02: Xả lũ thiết kế 1% ứng với hồ thủy điện Sông Lô 5. 

- Kịch bản 03: Xả lũ kiểm tra 0.5% ứng với hồ thủy điện Sông Lô 5. 

- Kịch bản 04: Xả lũ kiểm tra 0.2% ứng với hồ thủy điện Sông Lô 5. 

- Kịch bản 05: Xả lũ vượt thiết kế 0.1% ứng với hồ thủy điện Sông Lô 5. 

- Kịch bản 09: Xả lũ 0.1%, hồ thủy điện Sông Lô 5 bị vỡ tại thời điểm mực 

nước cao nhất. 

- Kịch bản 14: Xả lũ 0.1%, hồ Sông Lô 5 và các hồ bị vỡ dây chuyền tại thời 

điểm mực nước cao nhất 

Quan hệ lưu lượng xả lũ với mực nước hạ lưu đập thủy điện Sông Lô 5 được 

thể hiện chi tiết như biểu đồ dưới đây: 

Biểu đồ quan hệ lưu lượng và mực nước hạ lưu công trình thủy điện Sông Lô 5. 
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Q m3/s 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Zhl (m) 56,00 56,00 56,00 56,19 56,67 57,09 57,48 57,83 58,15 58,47 58,75 

Q m3/s 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 

Zhl (m) 61,15 61,34 61,54 61,72 61,91 62,08 62,26 62,43 62,6 62,77 62,93 

Q m3/s 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500  

Zhl (m) 64,45 65,13 65,77 66,48 67,38 67,96 68,43 68,87 69,29 69,7  
   

6.2. Biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du: 

6.2.1 Nguyên tắc chung: 

- Công tác phòng ngừa sự cố: 

+ Chuẩn bị nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ. 

+ Hàng năm kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn, phân công trách nhiệm cho các thành viên. 

+ Nâng cao nhận thức cộng đồng, các cấp, các ngành trong công tác phòng 

ngừa, ứng phó giảm nhẹ thiên tai, tuyên truyền, phổ biến nội dung phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp sâu rộng đến nhân dân vùng hạ du có nguy cơ bị ảnh 

hưởng. 

+ Kiểm tra hệ thống công trình, thiết bị trước mùa mưa lũ đặc biệt công trình 

thuộc khu vực đập tràn, hệ thống thông tin liên lạc, nguồn điện dự phòng, hệ thống 

thiết bị cảnh báo lũ cho nhà máy và vùng hạ du. 

+ Tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến tình hình thủy văn, tình 

trạng công trình theo đúng quy trình. 

+ Chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó 

đảm bảo tính sẵn sàng khi ứng phó. 

+ Tuyên truyền người dân xây nhà, công trình tránh xa khu vực các vùng trũng 

thấp ven sông. 

- Công tác ứng phó sự cố: 

+ Thông báo qua hệ thống cảnh báo lũ khu vực hạ du, Ban chỉ huy phòng thủ 

dân sự cấp cập nhật tình hình mưa lũ, tình trạng công trình và ứng phó của nhà máy. 

+ Chủ động khắc phục các sự cố liên quan đến vận hành cửa van để đảm bảo 

an toàn cho công trình. 
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+ Báo cáo với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh,  

để xin ý kiến chỉ đạo. 

+ Phối hợp với các chủ hồ thủy điện trên dòng Sông Lô, sông Miện vận hành 

an toàn khi có sự cố xảy ra. 

+ Trong trường hợp mất thông tin liên lạc, các vị trí trực vận hành thực hiện 

theo các bước quy trình vận hành và ghi chép vào sổ vận hành đến khi thông tin chỉ 

đạo được thông suốt. 

- Công tác khắc phục sự cố: 

+ Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các 

cấp triển khai công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

+ Tổ chức đánh giá nguy cơ tiềm ẩn đối với công trình sau lũ để đưa ra các 

biện pháp khắc phục. 

+ Xác định nhu cầu trang bị vật tư, phương tiện cần thiết để phục vụ công tác 

khắc phục hậu quả trong tình huống vỡ đập. 

+ Huy động mọi nguồn lực, tổ chức khắc phục và đề nghị cấp trên hỗ trợ công 

tác khắc phục sự cố nhà máy và hỗ trợ địa phương khắc phục vệ sinh môi trường. 

+ Duy trình quá trình sản xuất. 

+ Tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để có phương án ứng phó cần thiết.  

6.2.2. Biện pháp ứng phó kịch bản KB03 xả với tần suất 0,5%: 

- Khi xảy ra với tỉnh huống xả lũ kịch bản lũ kiểm tra thì mực nước đỉnh lũ 

thiết kế cao nhất tại đập là 69,3 m thì cần thực hiện ngay các biện pháp sau: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang thực hiện nghiêm các 

quy định về vận hành, quan trắc, thông báo vận hành, dự báo lưu lượng nước đến hồ 

để báo cáo kịp thời đến các bên liên quan theo quy định. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang thực hiện các phương 

thức thông tin, báo cáo vận hành theo quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt. 

Báo cáo tới Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban 
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nhân dân các xã: Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy và các dự án thủy điện 

Sông Lô 6, Sông Lô 7. 

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang; 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã dựa trên thông báo 

xả lũ của hồ Sông Lô 5 và phương án ứng phó khẩn cấp đã được phê duyệt, ra quyết 

định thực hiện phương án di dời khẩn cấp cho địa phương. 

- Lệnh sơ tán người dân tránh lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất: Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo, đề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát lệnh sơ tán ở những nơi bị ảnh hưởng theo kịch 

bản xả lũ và tình hình thực tế. 

+ Thẩm quyền sơ tán: Chủ tịnh Ủy ban nhân dân cấp xã, xã phát lệnh sơ tán và 

chỉ huy công tác sơ tán. 

- Căn cứ vào bản đồ ngập lụt, số liệu điều tra khảo sát dân sinh kinh tế bị ảnh 

hưởng với các kịch bản xả lũ thiết kế thì số hộ dân sơ tán như sau: 

Xã 
Số nhà ngập 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 2 0 1 1 1 5 

Bằng Hành 7 1 4 11 12 35 

Hùng An 0 0 0 0 5 5 

Vĩnh Tuy 0 1 0 0 0 1 
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+ Đường ứng cứu đường sơ tán: Đường quốc lộ 2, đường Quốc lộ 279, đường 

liên thôn, liên xã. 

+ Phương tiện trợ giúp sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt chủ yếu là 

xe máy, xe tải của lực lượng ứng cứu và của nhân dân. 

+ Các địa phương phải chủ động, dự phòng đầy đủ lương thực, thuốc men, nhà 

bạt, ánh sáng cho 5 đến 10 ngày khi có thiên tai xảy ra, địa điểm tập kết đã được quy 

định cụ thể tại từng địa bàn. 

- Trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị tham gia ứng cứu, tham gia sơ tán. 

+ Ở cấp xã, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn làm chỉ huy trưởng 

nhận hiệu lệnh của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh và triển khai đến các thôn, bản, cụm dân cư trong vùng ngập; huy động mọi 

nguồn lực tại chỗ để ứng phó với mưa lũ. Thực hiện tốt công tác an toàn cho nhân 

dân nơi sơ tán, chăm lo thuốc men, lương thực, ánh sáng và cấp cứu người gặp nạn 

kịp thời. Ưu tiên chăm lo cho người già, trẻ em và phụ nữ đang mang thai một cách 

tốt nhất. 

+ Ở cấp thôn, xóm, bản: Trưởng thôn làm chỉ huy trưởng nhận mệnh lệnh của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã triển khai đến các tổ, đội và các lực lượng đoàn thể. 

+ Các lực lượng cứu hộ: Công an, Quân đội triển khai phương tiện, xe máy, 

xuồng cứu hộ; thành lập các điểm sơ cứu cho người bị nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, 

tài sản cho nhân dân vùng sơ tán tránh lũ, ngăn chặn các hành vi lợi dụng lũ lụt để 

phá hoại tài sản của nhà nước, của nhân dân. 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang: Duy trì chế độ vận hành 

đảm bảo an toàn công trình và theo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 5. 

Liên tục chủ động phối hợp cung cấp thông tin, diễn biến lũ tới Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp được thông suốt. 

- Phương tiện thông tin chính để thông báo lũ trong phương án này là hệ thống 

loa truyền thanh xã, loa cầm tay, điện thoại bàn, điện thoại di động,… 

- Sau khi kết thúc lũ: 
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+ Sau đỉnh lũ, khi mực nước hồ giảm dần và đạt đến cao trình mực nước dâng 

bình thường 64m, nhà máy thủy điện Sông Lô 5 tiến hành điều chỉnh lưu lượng xả 

qua nhà máy thủy điện theo chế độ điều tiết ngày đêm, tiếp tục theo dõi dự báo diễn 

biến tình hình mưa lũ báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Tuyên Quang để chỉ đạo các địa phương thực hiện. 

+ Công tác tìm kiếm, cứu nạn, thống kê thiệt hại Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các địa phương thống kê, báo cáo tình hình 

thiệt hại do mưa bão (số người chết, người mất tích, bị thương, nhà cửa đổ sập, sạt lở 

giao thông, các hư hại trường học, trạm y tế, hồ đập, cây lâu năm và hoa màu 

khác…). Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị Quân đội, Công an ngăn chặn các hành vi lợi 

dụng bão lũ để vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản của nhân dân, công tác cứu trợ 

nhân đạo: Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ lương thực, thực 

phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, bố trí chỗ ở tạm cho người bị nạn, 

triển khai công tác vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh lây lan sau bão lũ, 

nhất là dịch tả do ô nhiễm. 

- Công tác khắc phục hậu quả, tái sản xuất: 

+ Đối với các hộ gia đình bị thiệt hại do lũ lụt: Ủy ban nhân dân tỉnh có chính 

sách hỗ trợ kinh phí tu sửa lại nhà cửa, hỗ trợ cây, con giống để tái sản xuất, ổn định 

cuộc sống theo quy định của quỹ phòng, chống thiên tai. 

+ Đối với đường giao thông liên xã: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục 

những đoạn đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng... 

+ Đối với công trình hồ đập: Nhà máy tiến hành tính toán khắc phục, gia cố lại 

tuyến đập bị ảnh hưởng, hư hỏng, gia cố lại cửa xả lũ, tràn xã lũ. 

6.2.3. Biện pháp ứng phó kịch bản KB01, KB02 xả lũ với tần suất 1,5% và 

tần suất 1%: 

(Thực hiện giống như trường hợp xả lũ với tần suất 0,5%) 

Bản đồ ngập lụt ở các tình huống kịch bản KB01 và kịch bản KB02 
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6.2.4. Biện pháp ứng phó kịch bản xả lũ với tần suất 3% đến 10% 

Khi xảy ra với tỉnh huống xả lũ kịch bản lũ với tần suất 3% - 10% thì cần thực 

hiện ngay các biện pháp sau: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang thực hiện nghiêm các 

quy định về vận hành, quan trắc, thông báo vận hành, dự báo lưu lượng nước đến hồ 

để báo cáo kịp thời đến các bên liên quan theo quy định. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang thực hiện các phương 

thức thông tin, báo cáo vận hành theo quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt. 

Báo cáo tới Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy 

và các Chủ dự án thủy điện Sông Lô 6, Sông Lô 7. 

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang; 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã dựa trên thông báo 

xả lũ của hồ Sông Lô 5 và phương án ứng phó khẩn cấp đã được xây dựng và ra 

quyết định thực hiện phương án khẩn cấp cho địa phương. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần theo dõi tình hình mưa lũ, chuẩn bị các 

phương án phòng lũ, di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ khi cần thiết; nghiêm cấm các 

hoạt động dọc các sông suối, nhất là những khu vực sạt lở; hạn chế qua lại các cầu 

treo, cầu tạm, những vùng có địa hình trũng thấp, chỉ đạo các xã, thị trấn di chuyển 

các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

- Các lực lượng công an, quân đội sẵn sàng phương tiện, con người để ứng cứu 

khi được điều động đến các vùng bị ảnh hưởng cục bộ do ngập úng gây ra. 

- Sau khi kết thúc xả lũ: Nhà máy thủy điện Sông Lô 5 tổ chức tiếp tục theo dõi 

dự báo diễn biến tình hình mưa lũ báo cáo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang để có chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá; tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và 
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tìm kiếm cứu nạn tỉnh về thiệt hại, hư hỏng, vỡ đập... căn cứ theo tình hình cụ thể đề 

xuất tái thiết lại hồ đập như: Khắc phục lại đập, cửa nhận nước, tràn xả lũ, kênh dẫn... 

6.2.5. Biện pháp ứng phó kịch bản xả lũ với tần suất 0.1 % các hồ bị vỡ 

dây chuyền tại thời điểm nước cao nhất 

- Khi xảy ra với tỉnh huống xả lũ kịch bản lũ vượt mức lũ thiết kế kèm theo vỡ 

đập dây chuyền các nhà máy thủy điện Sông Lô 2, Sông Lô 3, Sông Lô 4, Sông Lô 5, 

Sông Lô 6 mực nước hồ đang ở rất cao thì cần thực hiện ngay các biện pháp sau: 

- Nhà máy thủy điện Sông Lô 5 thông báo ngay tình hình tới Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương, Ủy 

ban nhân dân các xã Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy để thông báo tới 

nhân dân các xã đồng thời huy động ngay các lực lượng xung kích công ty đảm bảo 

an toàn thiết bị nhà máy và sơ tán ngay con người đến nơi an toàn. 

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan 

chức năng khác nhận thông tin và triển khai các phương án phòng tránh theo trách 

nhiệm được phân công, công tác ứng phó với tình huống vỡ đập và sơ tán người dân 

đến vùng an toàn đã định sẵn 

- Lệnh sơ tán người dân tránh lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất: Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo, đề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát lệnh sơ tán ở những nơi bị ảnh hưởng theo kịch 

bản xả lũ và tình hình thực tế. 

+ Thẩm quyền sơ tán: Thẩm quyền quyết định sơ tán là Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên 

Quang; Thành lập Ban chỉ huy tiền phương để ứng cứu cho các địa phương. 

- Căn cứ vào bản đồ ngập lụt, số liệu điều tra khảo sát dân sinh kinh tế bị ảnh 

hưởng với các kịch bản xả lũ thiết kế thì số hộ dân sơ tán như sau: 

Xã 
Số nhà ngập 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 3 1 3 1 2 10 

Bằng Hành 6 8 11 3 26 54 
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Xã 
Số nhà ngập 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Hùng An 3 2 15 1 5 26 

Vĩnh Tuy 0 0 0 1 0 1 
 

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan 

chức năng khác nhận thông tin và triển khai các phương án phòng tránh theo trách 

nhiệm được phân công, công tác ứng phó với tình huống vỡ đập và sơ tán dân đến 

vùng an toàn đã định sẵn. 

- Lệnh sơ tán dân tránh lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất: Văn phòng thường trực 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Báo cáo, đề xuất Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát lệnh sơ tán ở những nơi bị ảnh hưởng theo kịch bản 

và tình hình thực tế. 

+ Thẩm quyền quyết định sơ tán: Thẩm quyền quyết định sơ tán là Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Tuyên Quang; thành lập Ban Chỉ huy tiền phương để ứng cứu cho các địa phương. 

+ Đường ứng cứu, đường sơ tán: Sử dụng đường Quốc lộ 2, Quốc lộ 279 chạy 

dọc theo dòng Sông Lô và các cung đường dân sinh, các đồi núi cao không có nguy 

cơ sạt trượt. 

+ Phương tiện trợ giúp sơ tán người và tài sản khỏi vùng ngập lụt chủ yếu là xe 

máy, thuyền xuồng, xe tải của nhân dân. 

- Trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị ứng cứu, tham gia sơ tán: 

 + Ở cấp xã, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm Chỉ huy 

trưởng nhận hiệu lệnh của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh và triển khai đến các thôn, cụm dân cư trong vùng ngập; huy động mọi 

nguồn lực tại chỗ để ứng phó. Thực hiện tốt công tác an toàn cho nhân dân nơi sơ tán, 

chăm lo thuốc men, lương thực, ánh sáng và cấp cứu người gặp nạn kịp thời, ưu tiên 

chăm lo cho người già, trẻ em và phụ nữ đang mang thai một cách tốt nhất. 

+ Ở cấp thôn, xóm, bản: Trưởng thôn làm Chỉ huy trưởng nhận mệnh lệnh của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã triển khai đến các tổ, đội và các lực lượng đoàn thể. 
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+ Các lực lượng cứu hộ: Công an, Bộ đội triển khai phương tiện, xe máy, 

xuồng cứu hộ; thành lập các điểm sơ cứu cho người bị nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, 

tài sản cho nhân dân vùng sơ tán tránh lũ, ngăn chặn các hành vi lợi dụng lũ lụt để 

phá hoại tài sản của nhà nước, của nhân dân. 

- Phương tiện thông tin chính để thông báo lũ trong phương án này là hệ thống 

loa truyền thanh xã, loa cầm tay, điện thoại  bàn, điện thoại di động. 

- Do đó, khi có tình huống xảy ra cần áp dụng lệnh sơ tán nhân dân lên khu vực 

đồi cao an toàn, nếu cá nhân nào không tuân thủ thì áp dụng lệnh cưỡng chế; Ủy ban 

nhân dân các xã chỉ đạo đến các thôn, bản, mọi người dân có liên quan nghiêm cấm 

mọi hoạt động ra sông cho đến khi hết lũ. 

- Sau khi kết thúc xả lũ: 

+ Sau đỉnh lũ, khi mực nước hồ giảm dần và dần về dòng sông tự nhiên các 

bên tiến hành khắc phục hậu quả bão lũ gây nên. 

+ Nhà máy thủy điện Sông Lô 5 tiến hành kiểm tra tình trạng hư hỏng các điểm 

bị vỡ của đập đánh giá và khắc phục các điểm bị vỡ đồng thời báo cáo về Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang để chỉ đạo và khắc phục đảm bảo trước khi tiến 

hành tích nước hồ. 

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các sở 

ban ngành tỉnh: 

+ Công tác tìm kiếm, cứu nạn, thống kê thiệt hại: Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các địa phương thống kê, báo cáo tình hình 

thiệt hại do mưa bão (số người chết, người mất tích bị thương, nhà cửa đổ sập, sạt lở 

giao thông, các hư hại trường học, trạm y tế, hồ đập, cây lâu năm và hoa mầu khác..) 

đồng thời, chỉ đạo các đơn vị Quân đội, Công an ngăn chặn các hành vi lợi dụng ngập 

úng để vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản của nhân dân. 

+ Công tác cứu trợ nhân đạo: Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cứu trợ khẩn cấp hỗ 

trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, bố trí chỗ ở 
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tạm cho người bị nạn, triển khai công tác vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh 

lây lan sau bão lũ, nhất là dịch tả do ô nhiễm. 

- Công tác khắc phục hậu quả, tái sản xuất: 

+ Đối với các hộ gia đình bị thiệt hại do siêu bão: Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí tu sửa lại nhà cửa, hỗ trợ cây, con giống để tái sản 

xuất ổn định cuộc sống. 

+ Đối với đường giao thông liên xã: Khắc phục những đoạn đường giao thông 

bị sạt lở, hư hỏng... 

+ Đối với công trình hồ đập: Tính toán khắc phục, gia cố lại tuyến đập bị ảnh 

hưởng, hư hỏng. 

Bản đồ ngập lụt vùng hạ du trong tình huống vỡ đập. 
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7. Thống kê các đối tượng ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng theo các kịch 

bản: 

- Số nhà ngập theo các tình huống xả lũ ở các tần suất P=1.5%; P=1%; P=0.5% 

và số nhà ngập theo tình huống xả lũ ở tần suất vượt lũ thiết kế, Vỡ đập ( P=0.1% ): 

+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất lũ P=1.5%: 

Xã 
Số nhà ngập 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 2 0 0 0 1 3 

Bằng Hành 1 9 7 6 5 28 

Hùng An 0 0 0 0 5 5 
 

+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất lũ P=1.%: 

Xã 
Số nhà ngập 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 0 1 1 0 1 3 

Bằng Hành 3 2 11 3 6 25 

Hùng An 0 0 0 0 5 5 

Vĩnh Tuy 1 0 0 0 0 1 
 

+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất lũ P=0.5%: 

Xã 
Số nhà ngập 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 2 0 1 1 1 5 

Bằng Hành 7 1 4 11 12 35 

Hùng An 0 0 0 0 5 5 

Vĩnh Tuy 0 1 0 0 0 1 
 

+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất lũ P=0.2%: 

Xã 
Số nhà ngập 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 2 1 1 1 2 7 

Bằng Hành 10 4 6 4 22 46 

Hùng An 6 9 2 0 5 22 

Vĩnh Tuy 0 0 1 0 0 1 

 

 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 06+07/Ngày 01-8-2025 

 

 

110 

+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất lũ P=0.1%: 
 

Xã 
Số nhà ngập 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 2 2 2 1 2 9 

Bằng Hành 6 10 9 3 26 54 

Hùng An 2 3 15 1 5 26 

Vĩnh Tuy 0 0 0 1 0 1 
 

+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất vượt lũ thiết kế, Vỡ đập 

(P=0.1% ): 

Xã 
Số nhà ngập 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 3 1 3 1 2 10 

Bằng Hành 6 8 11 3 26 54 

Hùng An 3 2 15 1 5 26 

Vĩnh Tuy 0 0 0 1 0 1 
 

- Công trình hệ thống đường giao thông.  

- Bảng thống kê số km đường giao thông bị ảnh hưởng với các kịch bản xả lũ 

từ 1% - 0.1 % và các kịch bản ở tình huống vỡ đập. 

+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất lũ P=1%: 

Xã 
Chiều dài ngập (km) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 2,01 2,02 3,61 3,37 6,16 17,16 

Bằng Hành 1,58 1,58 2,64 1,73 3,71 11,24 

Hùng An 0,15 0,21 0,31 0,18 0,60 1,44 

Vĩnh Tuy 0,66 0,42 0,90 0,41 0,02 2,41 
 

+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất lũ P=0.5%: 

Xã 
Chiều dài ngập (km) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 2,41 2,02 3,85 3,42 8,37 20,06 

Bằng Hành 1,81 1,66 3,28 2,35 4,51 13,61 

Hùng An 0,19 0,18 0,34 0,20 0,61 1,52 

Vĩnh Tuy 0,48 0,63 0,73 0,97 0,08 2,90 
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+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất lũ P=0.2%: 
 

Xã 
Chiều dài ngập (km) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 3,64 3,30 4,31 3,71 11,61 26,58 

Bằng Hành 1,87 1,73 3,91 2,78 6,23 16,51 

Hùng An 0,56 0,68 0,62 0,32 0,95 3,13 

Vĩnh Tuy 0,52 0,45 1,11 0,71 1,23 4,02 
 

+ Thống kê ảnh hưởng của tình huống xả lũ ở tần suất lũ P=0.1%: 
 

Xã 
Chiều dài ngập (km) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 2,58 3,11 6,21 3,91 13,89 29,70 

Bằng Hành 2,85 2,23 3,96 3,21 7,54 19,8 

Hùng An 0,82 0,73 1,16 0,72 1,38 4,80 

Vĩnh Tuy 0,50 0,56 0,94 1,02 1,44 4,46 

  

+ Bảng thống kê số km đường bị ảnh hưởng các kịch bản ở tình huống vỡ đập: 

  

Xã 
Chiều dài ngập (km) 

H<0,5 0,5≤H<1m 1≤H<2m 2≤H<3m H ≥3m Tổng 

Bắc Quang 2,61 3,14 6,04 3,91 13,92 29,61 

Bằng Hành 2,81 2,27 3,92 3,32 7,52 19,84 

Hùng An 0,78 0,73 1,10 0,74 1,39 4,74 

Vĩnh Tuy 0,59 0,59 0,94 1,04 1,40 4,57 
 

8. Chế độ, phương thức thông tin, cảnh báo, báo động đến cơ quan chức 

năng và người dân bị ảnh hưởng 

8.1. Nội dung, hình thức thông báo: 

Trước khi tiến hành xả lũ qua cửa van đầu tiên nhà máy thủy điện Sông Lô 5, 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang tiến hành thông báo tới Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông 

Nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng An, 

Vĩnh Tuy, các dự án thủy điện Sông Lô 6, Sông Lô 7 để thông tin tới người dân sinh 

sống trong vùng hạ du chủ động phòng tránh, bằng các hình thức điện thoại, email và 

zalo, còi hú… 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 06+07/Ngày 01-8-2025 

 

 

112 

- Hình thức thông báo: Thông báo bằng còi, loa cảnh báo, điện thoại, tin nhắn 

zalo, email hoặc bằng văn bản. 

- Thông báo bằng còi báo lũ:  

+ Khi các cửa van đập tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: 30 phút trước khi 

xả, kéo 03 hồi còi, mỗi hồi dài 20 giây và cách nhau 10 giây. 

+ Ngay trước khi xả thêm nước qua cửa van đập tràn: Kéo 04 hồi còi dài 20 

giây, mỗi hồi cách nhau 10 giây; sau khi kết thúc hiệu lệnh mới được mở cửa van xả 

tràn; 

+ Ngay trước khi xả thêm nước qua cửa van đập tràn: Kéo 2 hồi còi, mỗi hồi 

còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây. 

+ Khi xảy ra các trường hợp đặc biệt cần phải xả nước khẩn cấp để đảm bảo an 

toàn công trình: Kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 05 giây; sau khi 

kết thúc hiệu lệnh mới được phép xả. 

+ Khi kết thúc xả nước qua tràn: Kéo 1 hồi còi dài 30 giây. 

8.2. Trách nhiệm truyền tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã vùng hạ 

du thực hiện theo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được phê duyệt, Đài 

phát thành truyền hình tỉnh đưa tin thông báo, cảnh báo sâu rộng đến người dân, các 

cơ quan ban ngành trong tỉnh triển khai công tác phòng chống thiên tai theo đúng 

chức năng nhiệm vụ. 

- Trách nhiệm của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

các xã vùng hạ du thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du 

thông báo kịp thời đến người dân khi có thông báo có lũ từ phía Công ty, Ủy ban 

nhân dân các xã trong vùng hạ du đập thủy điện Sông Lô 5 triển khai công tác phòng 

chống thiên tai theo phương án đã được phê duyệt. 

- Đài phát thanh các xã: Đài phát thanh các xã thông tin kịp thời và chính xác 

về diễn biến thời tiết khí hậu, bão lũ để nhân dân chủ động phòng tránh và ứng phó. 
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Phát thanh thông tin liên tục, các bộ phận khác dùng trống kẻng báo động khi có 

Quyết định di dời của Chủ tịch. 

- Ủy ban nhân dân các xã: Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy có 

trách nhiệm thông báo, cảnh báo đến nhân dân trong xã về thời điểm xả lũ và lưu 

lượng xả lũ qua nhà máy, cảnh báo mức độ ảnh hưởng của nước lũ đến người dân, 

thực hiện di dân theo lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo cho phía 

Công ty tình trạng an toàn của người dân trong vùng hạ du để phối hợp điều tiết, Báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp của nhà máy 

và yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang có trách nhiệm thông báo 

cảnh báo tình trạng công trình tới Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn các cấp, phối hợp với chính quyền trong vùng huy động lực lượng, phương 

tiện tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, thực hiện nghiêm quy 

trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt. 

9. Trách nhiệm của chủ sở hữu, tổ chức quản lý vận hành công trình thủy 

điện; các cơ quan chức năng của địa phương và các tổ chức cá nhân khác có liên 

quan 

9.1. Trách nhiệm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà 

Giang: 

- Trong thời gian không quá 30 phút kể từ thời điểm kết thúc quan trắc, cung 

cấp toàn bộ thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn về Cục Khí tưởng thủy 

văn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan quản lý Nông nghiệp và Môi 

trường cấp tỉnh nơi có đập, hồ chứa, vùng hạ du đập. 

- Theo dõi khí tượng thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc dự báo và cung cấp 

thông tin, dữ liệu theo quy định. 

- Lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng tự động; lắp camera, 

thiết bị quan trắc, giám sát tự động, truyền dữ liệu trực tiếp vận hành hàng ngày cho 

cơ quan chức năng theo quy định. 
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- Bảo đảm duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập không nhỏ hơn 

44,23m3/s. Khi có yêu cầu cấp nước gia tăng ở hạ du của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang, công trình thủy điện Sông Lô 5 phải xả nước về hạ du theo yêu cầu (theo 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 63/GP-BTNMT ngày 20/3/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). 

- Tổ chức vận hành hồ chứa nước thủy điện Sông Lô 5 theo đúng quy trình vận 

hành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang  phê duyệt.  

- Trước khi tiến hành xả lũ qua cửa van đầu tiên Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Xuân Thiện Hà Giang tiến hành thông báo tới Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân các xã Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy và các dự án thủy điện 

Sông Lô 6, Sông Lô 7 để thông tin tới người dân sinh sống trong vùng hạ du chủ 

động phòng tránh. 

- Kiểm tra thực tế tình trạng công trình, thiết bị, tình hình sạt lở để có các biện 

pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng để đảm bảo tình trạng, độ tin cậy, làm việc bình 

thường, an toàn của công trình và thiết bị. 

- Tổ chức, huy động lực lượng sẵn sàng triển khai công tác khi cần thiết. 

- Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá  toàn bộ thiết bị, công trình và nhân sự như 

sau: 

+ Tình trạng làm việc của các công trình thủy công, hồ chứa. 

+ Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị chính và phụ cơ khí thủy công. 

+ Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan đảm bảo tới vận hành an toàn của 

các tổ máy phát điện. 

+ Cung cấp các nguồn điện ( nguồn điện dự phòng). 

+ Chuẩn bị vật tư dự phòng, vật tư thiết bị và phương tiện vận chuyển, dụng cụ 

cứu sinh, dụng cụ bơi..... 

+ Tổ chức diễn tập nội bộ cho các chức danh có liên quan đến công tác vận 

hành tính toán đóng mở cửa van, thông báo thử.... 
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+ Kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn 

chuyên dùng. 

- Phối hợp với Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Tuyên Quang; các thủy 

điện trên lưu vực sông Lô, sông Miện để nắm được thông tin về lũ, kịp thời thông báo 

tình hình lũ cho địa phương biết và điều tiết hồ chứa an toàn hợp lý. 

- Phối hợp với địa phương trong trường hợp hỗ trợ phương tiện, vật tư, vật liệu, 

nhân lực để kịp thời ứng cứu khi có thiên tai xảy ra. 

- Thường xuyên trực và giữ mối liên lạc 24/24 giờ đồng thời có biện pháp kịp 

thời trong phối hợp và xử lý tình huống khi có bão lũ ở các địa phương trên địa bàn 

trong từng vùng cụ thể và căn cứ theo phương án phòng chống thiên tai của địa 

phương xác định nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận, đơn vị.  

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác di rời tài sản, bảo đảm 

an toàn cho người dân, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp, lắp 

đặt biển báo, cảnh báo khu vực ngập lụt. 

- Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, thông tin kịp thời đến chính quyền địa 

phương gồm các nội dung như lưu lượng nước qua công trình, cảnh báo các khu vực 

bị ảnh hưởng ngập lụt, đối chiếu với Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 

01 năm 2020 của Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 

trên các sông thuộc phạm vi cả nước, để đưa ra số liệu trong thông báo phù hợp với 

cấp báo động lũ theo quy định trạm khí tượng thủy văn tại địa phương. 

9.2. Trách nhiệm của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh, xã và các sở ban ngành 

9.2.1. Trách nhiệm của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh Tuyên Quang: 

- Chỉ đạo thường trực, theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ trên địa bàn nói 

chung khu vực Sông Lô nói riêng để có biện pháp chỉ đạo phòng, chống lũ lụt và xử 

lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn hạ du công trình thủy điện 
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Sông Lô 5, kịp thời thông tin tới thủy điện Sông Lô 5 về diễn biến thời tiết bất 

thường, thiên tai, lũ lụt. 

- Chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã Bắc 

Quang, Bằng Hành, Hùng An, Vĩnh Tuy và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Nhà máy thủy điện Sông Lô 5 trong công tác 

phòng, chống thiên tai và vận hành công trình thủy điện Sông Lô 5. 

- Tiếp nhận thông tin vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 5 để chỉ đạo xử lý 

các tình huống vận hành xả lũ khẩn cấp và các tình huống bất thường đảm bảo an 

toàn hạ du của công trình. 

- Khi các tình huống ứng phó khẩn cấp liên quan đến đến công trình làm ảnh 

hưởng vùng hạ du của dự án thủy điện Sông Lô 5 trưởng ban chỉ đạo: Phát lệnh sơ 

tán dân trong vùng hạ du thủy điện Sông Lô 5; chỉ đạo các địa phương, tổ chức, đơn 

vị liên quan trong địa bàn tỉnh Tuyên Quang triển khai các biện pháp ứng phó phù 

hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác hại do sự cố của công trình gây ra; chỉ 

đạo các cơ quan liên quan ban bố tình trạng khẩn cấp trên phương tiện thông tin đại 

chúng của tỉnh. 

9.2.2. Trách nhiệm của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn các xã: Bắc Quang, Bằng Hành, Hùng An, VĩnhTuy: 

Sau khi nhận được thông báo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà 

Giang Ủy ban nhân dân các xã trong vùng ảnh hưởng thực hiện các công việc sau: 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo trên phương tiện thông tin đại 

chúng của các xã để thông báo kịp thời đến người dân vùng hạ du. 

- Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa lũ trên 

địa bàn; cắm biển các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để nhân dân 

phòng tránh; vận động nhân dân không bơi lội qua sông, suối khi lũ về. 

- Tổ chức lực lượng ứng trực ở những nơi thường xuyên bị lũ cô lập, lũ quét, 

sạt lở đất, nhất là vùng ven sông, suối, sườn đồi, hồ, đập để di dời dân tới nơi an toàn 

trong trường hợp cần thiết, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. 
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- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về các loại hình thiên tai và 

biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho nhân dân. 

- Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, chủ động triển khai phương án di dời 

người và tài sản đến khu vực an toàn, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo 

và xin hỗ trợ từ các lực lượng vũ trang trên địa bàn. 

- Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai công tác phòng, chống 

thiên tai, bão, lũ và hỗ trợ cho nhân dân khắc phục nhanh thiệt hại để sớm ổn định đời 

sống. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn trong khu vực, nâng 

cao cảnh giác trong trường hợp mưa lớn dài ngày. 

- Khi có thông báo xả lũ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà 

Giang nhanh chóng thông báo cho toàn bộ hộ dân trong vùng hạ du để có phương án 

đảm bảo an toàn, có hình thức cưỡng chế di dời khi cần thiết. 

- Xây dựng nâng cấp trường học trạm y tế, công trình công cộng có tính đến 

nhu cầu kết hợp khi sử dụng là điểm sơ tán khi có thiên tai. 

- Kiểm tra, chủ động tổ chức ứng phó khi có sự cố hạ du xảy ra và báo cáo tình 

hình, đề nghị hỗ trợ với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp khi chủ đập có nhu cầu trong công tác bảo vệ an toàn 

đập và công trình. 

- Hỗ trợ trực tiếp tham gia xử lý kịp thời các vụ việc mất an toàn đập và công 

trình khi nhận được thông báo/ báo cáo của chủ đập. 

9.2.3. Đài phát thanh các xã vùng hạ du thủy điện Sông Lô 5: 

- Đài phát thanh thông tin kịp thời và chính xác về diễn biến thời tiết, khí hậu, 

bão, lũ để nhân dân chủ động phòng tránh và ứng phó. 

- Khi xảy ra lũ lớn Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã ra quyết định sơ tán và di 

chuyển dân cư đến nơi an toàn nhất. 

- Đài phát thanh thông tin liên tục quyết định di dời dân cư, dùng trống, kẻng 

đánh báo động. 
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9.2.4. Trách nhiệm của các Chủ công trình thủy điện phía hạ du (thủy điện 

Sông Lô 6, thủy điện Sông Lô 7) 

- Sơ tán con người, phương tiện đang làm việc ở lòng sông lên vị trí cao để 

tránh lũ. 

- Thường xuyên liên lạc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang để phối hợp ứng phó. 

10. Phương án huy động vật tư, phương tiện, nhân lực khi xảy ra tình 

huống khẩn cấp 

10.1. Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang: 

Stt Họ và tên Chức vụ SĐT 

1 Mai Xuân Hương Phó tổng giám đốc -Trưởng ban 0908 888 882 

2 Nguyễn Văn Thi Trưởng phòng - Phó ban 0979 145 229 

3 Nguyễn Trường Sơn Phó phòng - Phó ban 0348 818 986 
 

10.2. Thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

nhà máy thủy điện Sông Lô 5: 

Stt Họ và tên Chức danh Vị trí Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Thi Trưởng phòng Đội trưởng 0979 145 229 

2 Nguyễn Trường Sơn Phó phòng Đội phó 0348 818 986 

3 Hoàng Mạnh Cường Trưởng ca Thành viên 0969 379 063 

4 Quan Văn Huấn Trưởng ca Thành viên 0353 873 629 

5 Hoàng Duy Tùng Trưởng ca Thành viên 0968 088 737 

6 Nguyễn Lương Anh Trực vận hành Thành viên 0398 814 009 

7 Vũ Thị Thu Kế toán Thành viên 0336 696 698 

8 Nông Thi Khe Cấp dưỡng/tạp vụ Thành viên 0382 868 109 

9 Vũ Duy Hổi Bảo vệ Thành viên 0985 606 604 

10 Đỗ Tùng Dương Trực vận hành Thành viên 0388 388 808 

11 Hoàng Trung Kiên Trực vận hành Thành viên 0836 88 8813 

12 La Thái Uyên Trực vận hành Thành viên 0387 105 004 
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Stt Họ và tên Chức danh Vị trí Số điện thoại 

13 Nguyễn Văn Huyên Trực vận hành Thành viên 0326 799 277 

14 Linh Văn Luân Trực vận hành Thành viên 0988 058 986 

15 Hoàng Văn Anh Trực vận hành Thành viên 0968 263 182 

16 Hoàng Văn Toản Trực vận hành Thành viên 0766 488 186 

17 Nguyễn Lâm Hiếu Trực vận hành Thành viên 0335 276 916 

18 Lục Hoàng Điền Trực vận hành Thành viên 0355 557 510 

19 Hà Chính Hữu Trực vận hành Thành viên 0334 305 047 

20 Nguyễn Tiến Dũng Trực vận hành Thành viên 0984 304 270 

21 Hoàng Thế Vinh Trực vận hành Thành viên 0393 115 819 

22 Quan Thị Ngân Thủ kho Thành viên 0344 931 317 

23 Xìn Văn Quân Trực vận hành Thành viên 0387 170 690 

 

10.3 Công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ thiết bị: 
 

Stt Tên vật tư, dụng cụ ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Máy cưa cầm tay Cái 2  

2 Cưa tay Cái 3  

3 Dao phát Cái 10  

4 Dây thừng phi 20 M 200  

5 Cuốc Cái 10  

6 Xẻng Cái 10  

7 Xà beng Cái 5  

8 Cuốc chim Cái 5  

9 Búa tạ Cái 2  

10 Xe cải tiến Cái 1  

11 Bao dứa Cái 300  

12 Dây buộc nhựa dài 2 m Dây 0  

13 Giẻ lau kg 40  

14 Xe rùa Cái 8  

15 Clê 14 Cái 4  

16 Clê 17 Cái 17  

17 Clê 24 Cái 11  
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Stt Tên vật tư, dụng cụ ĐVT Số lượng Ghi chú 

18 Clê 30 Cái 3  

19 Máy hàn điện Cái 1  

20 Que hàn Kg 10  

21 Que hàn KT6013-phi 3.2 Kg 11  

22 Pa lang xích 1 tấn Cái 3  

23 Búa 3 kg Cái 2  

24 Gang tay điện Đôi 5  

25 Dây an toàn Cái 10  

26 Rulo cáp điện 50m( lioa10-220v) Cái 2  

27 Áo phao cứu sinh Cái 15  

28 Bộ quần áo đi mưa Bộ 10  

29 Ủng đi mưa Đôi 10  

30 Xe oto 5 chỗ Cái 1  

31 Cáp tháp phi 16 M 20  

32 Xăng Lít 20  

33 Dầu diezen Lít 200  

34 Máy phát điện di động Cái 1  

35 Thuyền Cái 1  

36 Động cơ chạy thuyền Cái 1  
 

10.4. Công tác chuẩn bị về thông tin liên lạc, ánh sáng: 

- Để đảm bảo cho công tác chỉ đạo kịp thời cho thời gian mưa lũ nhà máy thủy 

điện Sông Lô 5 đã thiết lập hệ thống thông tin liên lạc như sau: 

- Hệ thống thông tin liên lạc tại nhà máy:  

+ Điện thoại Nhà máy: 02192.476.999 

+ Email: thuydiensonglo5@gmail.com 

- Hệ thống còi thông báo xả lũ: Qua còi báo lũ của Công ty lắp tại công trình. 

Thông báo qua loa cầm tay. 

- Thông tin qua hình thức khác: Như truyền tin trực tiếp, báo động qua kẻng và 

phát tin qua hệ thống loa phóng thanh thuộc các xã đang quản lý. 

- Hệ thống chiếu sáng: Tại khu vực nhà máy đã xây dựng hệ thống chiếu sáng 

ngoài trời đáp ứng đầy đủ công tác chiếu sáng cho toàn bộ các hạng mục công trình, 

hệ thống chiếu sáng này được cấp điện theo 2 nguồn của nhà máy gồm nguồn tự dùng 
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nhà máy và nguồn dự phòng từ trạm Diezel. Ngoài ra Nhà máy còn trang bị 10 đèn 

pin sạc cho lực lượng phòng chống lụt bão. 

10.5. Huy động nguồn lực từ bên ngoài: 

- Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn của nhà máy thủy điện Sông Lô 5 ngay lập tức phải xem xét 

thực tế và đánh giá nguồn lực ứng phó, nếu nguồn lực ứng phó từ phía chủ sở hữu có 

nguy cơ không đủ thì phải có đề nghị ngay với các nhà máy thủy điện lân cận (thủy 

điện Sông Lô 4, thủy điện Sông Bạc) và báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước, 

chủ trì là Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các xã để xin hỗ trợ về nguồn lực.  

- Việc đề nghị hỗ trợ về nguồn lực phải được cụ thể hóa bằng phương án (số 

lượng, chủng loại, công suất …) nêu trong văn bản do trưởng hoặc phó ban chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ký. 

11. Danh bạ điện thoại và các hình thức liên lạc khác giữa chủ sở hữu công 

trình thuỷ điện; tổ chức khai thác đập, hồ chứa; chính quyền và các cơ quan 

chức năng của địa phương; các cơ quan khác có liên quan đến vận hành an toàn 

công trình, hồ chứa 

11.1. Danh bạ điện thoại: 

* Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương: 

- Địa chỉ: số 25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

- Điện thoại: 04.39393661 Fax: 04.22218321 

- Email: HTD-BCT@moit.gov.vn; atd-atmt@moit.gov.vn 

* Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: 

Stt Danh sách Ban chỉ huy ĐT cơ quan ĐT di động Email Ghi chú 

1 
 Văn phòng thường trực 

Ban chỉ huy  

         

02193867633 
   

TTr 

24/24h 

2 

Đ/c Phan Huy Ngọc - 

CT UBND tỉnh - Trưởng 

BCH 

0692429322     

mailto:HTD-BCT@moit.gov.vn
mailto:atd-atmt@moit.gov.vn
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Stt Danh sách Ban chỉ huy ĐT cơ quan ĐT di động Email Ghi chú 

3 

Đ/c Hoàng Gia Long - 

PCT TT UBND tỉnh - 

Phó trưởng ban thường 

trực 

 0913532312 

   

4 

Đ/c Phạm Mạnh Duyệt - 

GĐ Sở Nông Nghiệp và 

Môi Trường- Phó TB 

phụ trách công tác PCTT 

&TKCN tỉnh 

 0915159858    

5 

Đ/c Lại Tiến Giang – 

Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự tỉnh - Phó TB 

phụ trách công tác cứu 

hộ, cứu nạn  

 0913271275  

  

 

 

 

 
 

* Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Công 

Thương 

- Văn phòng thường trực: ĐT 02193886273; Fax 02193886621. 

- Trưởng ban: Ông Đỗ Xuân Phúc; ĐT 0913281892;  

- Phó ban thường trực: Ông Đào Quang Hưng; ĐT 0913288180 

* Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã:  

Stt Họ và tên Chức danh Vị trí Số điện thoại 

I Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Bắc Quang 

1 Hà Mạnh Thắng Chủ tịch UBND xã Trưởng ban 0912 370 376 

2 Hoàng Quang Hùng Phó chủ tịch xã Phó ban 0915 316 988 

3 Nguyễn Thanh Duẩn Chỉ huy trưởng QS Phó ban 0978 134 681 

4 Hoàng Văn Chuyền Trưởng công an xã Phó ban 0942 546 888 

III Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Bằng Hành 

1 Nguyễn Bá Tuấn Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban 0946 070 979 

2 Đỗ Duy Yên Phó chủ tịch xã Phó ban 0984 936 794 

3 Phàn Văn Hồn Chỉ huy trưởng QS Phó ban 0987 073 154 

4 Vũ Ngọc Phương Trưởng công an xã Phó ban 0984 498 889 

IV Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Hùng An 

1 Nguyễn Xuân Hải Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban 0917 780 888 

2 Nguyễn Mạnh Thắng Phó chủ tịch xã Phó ban 0965 493 567 

3 Hoàng Văn Đích Chỉ huy trưởng QS Phó ban 0353 290 699 
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4 Nguyễn Xuân Thái Trưởng công an xã Phó ban 0837 00 2599 

V Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Tuy 

1 Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban 0913 271 437 

2 Phan Văn Hưng Phó chủ tịch xã Phó ban 0989 850 557 

3 Hoàng Văn Huân Trưởng công an xã Phó ban 0916 847 418 
 

* Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhà máy thủy điện 

Sông Lô 6: 

Stt Họ và tên Chức vụ SĐT 

1 Nguyễn  Quang Học Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban 0983 031 100 

2 Trần Quang Hải QĐ PXVH – Phó ban 0971 322 188 

 

11.2. Các hình thức liên lạc khác:  

Ngoài thông tin trực tiếp bằng điện thoại, tại Nhà máy thủy điện Sông Lô 5 còn 

được trang bị các kênh thông tin liên lạc khác như: Điện thoại, bộ đàm, Fax internet 

để gửi các thông tin, hình ảnh, báo cáo, số liệu vận hành trực tuyến bằng thư điện tử, 

các ứng dụng gửi thông tin messeger; zalo, nhập và truyền số liệu thông tin trên các 

trang Wed của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hệ thống quan trắc 

khí tượng thủy văn và các sở ban ngành liên quan./. 
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              VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: tuyenquang@chinhphu.vn 

Website: ....................; 


